
PARTICOLARE 1

PLINTO DI FONDAZIONE PER ARMATURA PER STRADE E PARCHEGGI tipo "CREE" XSP

QUOTE IN mm

Armatura stradale:

· tipo "CREE" art. XSP1-E-H-SV, Classe II
·CUT-OFF, vetro piano

Palo:

·"IMET" art. CLI7812760 conico, trafilato, diritto
·Htot = 7,8m

·Hft = 7,0m

·Hpl = 7,0m

·∅b = 127mm

·∅t = 60mm

Plinto di fondazione:

·Dimensioni = 800x800 x prof. 1000mm
·Foro per palo = ∅200 prof. 500mm
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SEZIONE A-A PIANTA

∅200

400x400

∅60

∅125

∅125

Protezione con guaina in resina

termorestringente (h = 400mm)

Collarino in CLS di

protezione base del palo

Nastro di

segnalazione

Bauletto in CLS

Asola passacavo da 60x40mm a

600mm dalla base del palo
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Chiusino con botola

in ghisa
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Palo zincato a caldo, verniciato

con due mani di vernice come

definita da UT comunale

∅125

Asola con coperchio in

lega di Al con

chiusura a chiave

triangolare
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COMUNE DI FAENZA

IMMOBILIARE D.M.U. s.r.l.
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Proprietà

Intervento

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DI ZONA RESIDENZIALE DENOMINATA

"AREA QUARANTA"
SCHEDA n° 160 , Tav. P3 P.R.G.1996. S.I.O. APPROVATO
CON ATTO DEL C.C. n° 1464 / 100 del 29.03.2007 

Gruppo di progettazione

Data

Codice Elaborato

Scala

Contenuto dell'Elaborato

Progetto urbanistico - edilizio

Progetto idraulico, meccanico, acustica

Progetto impianti elettrici e speciali

Rilievi, computi, pratiche amministrative

arch. Marco Bartoli
Progetto generale, coordinamento

arch. Massimiliano Piccinini

ing. Pietro Fiumana

ing. Alfredo Ciani

geom. Attilio Amadori

Progetto rete fognaria
arch. Franco Patrucco

Progetto Impianti Elettrici e
Speciali

Rete ILLUMINAZIONE
PUBBLICA.
Particolari pali e plinti di
fondazione

#

NOV-15
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SEZIONE B-B PIANTA

∅200

400x400
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∅125

∅125

Protezione con guaina in resina

termorestringente (h = 400mm)

Nastro di

segnalazione

Bauletto in CLS

Asola passacavo da 60x40mm a

600mm dalla base del palo

B

∅60

∅125

Chiusino con botola

in ghisa

PARTICOLARE 2

PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO CON ARMATURA PER PISTE CICLO-PEDONALI tipo LEDWAY ROAD 2W

QUOTE IN mm
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Palo zincato a caldo, verniciato

con due mani di vernice come

definita da UT comunale

Asola con coperchio in

lega di Al con

chiusura a chiave

triangolare

Armatura stradale:

· tipo "CREE" art. LEDWAY ROAD 20W, Classe II
·Ottica tipo TM, CUT-OFF, vetro piano

Palo:

·"IMET" art. CLI458960 conico, trafilato, diritto
·Htot = 4,5m

·Hft = 4,0m

·Hpl = 4,0m

·∅b = 89mm

Plinto di fondazione:

·Dimensioni = 800x800 x prof. 800mm
·Foro per palo = ∅200 prof. 500mm

∅125

Collarino in CLS di

protezione base del palo
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