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F. plot.

Progetto per l'ampliamento di una fonderia di alluminio
con relative opere di urbanizzazione private, da eseguirsi

su in terreno di proprietà della F.A.M. s.r.l.
con ubicazione via Pasolini 38/39 - Granarolo Faentino (RA)
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Proiezioni ortoganali con inclinazione del pannello pari a 25°
(inclinazione della falda del tetto)

Pannello BENQ
SunForte PM096B00

Proiezioni ortoganali con inclinazione del pannello pari a 0°

Pannello BENQ
SunForte PM096B00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
TOTALE 198 PANNELLI

Articolo
Potenza

[Wp]
Numero
pannelli

Potenza
impianto [kWp]

BENQ
SunForte PM096B00 300 198 59.40

Distanza di sicurezza
da apertura vetrata in

caso di CPI
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Pannello fotovoltaico Classe 1
di reazione al fuoco

Copertura con Euroclasse di
reazione al fuoco almeno pari a B
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LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Punto luce a soffitto

Punto luce a parete

Interruttore in scatola a vista con IP
per l'installazione all'esterno (ingombro pari a 1 frutto)

Interruttore in scatola a vista
(ingombro pari a 1 frutto)

Pulsante in scatola a vista
(ingombro pari a 1 frutto)

Pulsante in scatola a vista con IP
per l'installazione all'esterno (ingombro pari a 1 frutto)

Interruttore luminoso in scatola a vista
(ingombro pari a 1 frutto)

A Pulsante di annullo chiamata

Pulsante a tirante chiamata

Presa UNEL in scatola a vista
(ingombro pari a 2 frutti)

Presa bipasso in scatola a vista
(ingombro pari a 1 frutto)

1 Postazione prese di tipo 1 composta da 1 presa CEE 3Px32A+N+PE con fusibili, 1 presa CEE 3Px16A+N+PE con fusibili e 2 prese UNEL

Inverter

kWh Contatore di energia attiva

Quadro elettrico

Conduttura discendente

Dispositivo di segnalazione ottico-acustica chiamata

S.E.
Punto luce per lampada di emergenza autoalimentata in funzionamento S.E.

Elettronica di bordo e batteria per il funzionamento in emergenza di apparecchio di illuminazione ordinaria

TP
Borchia di arrivo linea telefonica

TP Presa telefono/dati in scatola a vista
(ingombro pari a 1 frutto)

Collettore di terra

Elemento di chiusura di estremità di condotto a sbarre

Elemento di alimentazione di estremità di condotto a sbarre

Elemento diritto di condotto a sbarre

Canale metallico IP44 zincato con coperchio

Tubazione rigida in pvc con raccorderia stagna
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Interruttore luminoso in scatola a vista con IP
per l'installazione all'esterno (ingombro pari a 1 frutto)

Punto allacciamento aspiratore

BOILER
Punto allacciamento boiler elettrico
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