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traccia muro sottostante

traccia muro sottostante

traccia muro sottostante

chiusura di nicchia muraria
esistente con bi-mattoni

semi-pieni sisamici
(vedi dett. 1)

chiusura di apertura esistente
con bi-mattoni semi-pieni

sismici (vedi dett. 1)

1a

chiusura di apertura
esistente con bi-mattoni

semi-pieni sismici
(vedi dett. 1)

chiusura di apertura esistente
con bi-mattoni semi-pieni

sismici (vedi dett. 1)

sostituzione di parete esistente in
mattoni pieni ad una testa, in falso
sul solaio sottostante, con nuova

parete leggera in cartongesso

eliminazione di parete esistente
in mattoni pieni ad una testa, in

falso sul solaio sottostante

eliminazione di parete esistente
in mattoni forati, in falso sul

solaio sottostante

realizzazione di nuova forometria
nella volta sottostante per

ospitare un nuovo montacarichi
(vedi dett. 3)
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1d1c

ri-allargamento di apertura
esistente, precedentemente

ristretta

trasformazione di finestra in porta
con raddoppio di una delle due

spalle murarie (vedi dett. 2)

allargamento di apertura esistente
previo allungamento dell'arco

soprastante

realizzazione di nuova pedana e
scala in arredo, con struttura
leggera in metallo e legno e

involucro vetrato (vedi tav. S4.03)

realizzazione di nuova parete
divisoria in cartongesso priva di

carattere portante h 760 cm
(vedi dett. 12)
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2

spazio intercluso non
accessibile

nuovi divisori interni privi
di carattere portante in

cartongesso h<400 cm
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sostituzione del tavolato singolo
esistente con nuovo doppio

tavolato incrociato sp. 3+3 cm,
previa verifica dello stato di

conservazione delle travi lignee
esistenti (*) (vedi dett. 4)

4c

sostituzione di solaio ligneo
esistente con nuovo solaio

composto da travi in l.l. sez. 16x20
cm, classe Gl24h, e soprastante

doppio tavolato incrociato sp.
3+3 cm (vedi dett. 4)
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sostituzione di solaio ligneo
esistente con nuovo solaio

composto da travi in l.l. sez. 16x20
cm, classe Gl24h, e soprastante

doppio tavolato incrociato sp.
3+3 cm (vedi dett. 4)

4b

sostituzione di solaio ligneo
esistente con nuovo solaio

composto da travi in l.l. sez. 20x28
cm, classe Gl32h, e soprastante

doppio tavolato incrociato sp. 3+3
cm (vedi dett. 4)
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cerchiatura metallica del solaio
mediante profilo in acciaio S275JR

L120x8 mm, collegato al tavolato con
viti da legno M8/50'' cm e alla muratura
con barre filettate M12/50'' cm inghisate

con resine epossidiche (vedi dett. 5)
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unità immobiliare non
oggetto di istanza
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piatto sez. 100x8 mm

piatto sez. 100x8 mm

realizzazione di nuova pedana e
scala in arredo, con struttura
leggera in metallo e legno

(vedi tav. S4.03)

spazio intercluso non
accessibile
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cordolo 30 x 30 +7.40

+7.40
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involucro in vetro e alluminio

involucro in vetro e alluminio

B
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cordolo 50 x 30
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tamponamento
sotto-pedana

in cartongesso

unità immobiliare non
oggetto di istanza

doppio
volume

doppio
volume

unità immobiliare non
oggetto di istanza

unità immobiliare non
oggetto di istanza

unità immobiliare non
oggetto di istanza

unità immobiliare non
oggetto di istanza
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proiezione ingrombro
nuovo vano montacarichi

realizzazione di nuova forometria
nel solaio di piano primo
mediante taglio (previa

appensione) di una delle due
travi lignee esistenti

13

proiezione divisorio sottostante

upn140

2*upn220 d=20mm

telaio metallico in profilati
UPN140 saldati per

sostegno travetti

doppio upn220
appoggiato sull'estradosso

del solaio e murato a
parete per appensione

trave in legno
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controsoffitto piano in
camorcanna con

soprastante
volta a botte in muratura

controsoffitto piano in
camorcanna con

soprastante
solaio piano in legno
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unità immobiliare non
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unità immobiliare non
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unità immobiliare non
oggetto di istanza
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+0.00

A

A

upn140

realizzazione di nuova forometria
nel solaio di piano primo

mediante posa di nuovo telaio
metallico in tubolari 120x200x6

mm e taglio (previa appensione)
di una delle due travi lignee

esistenti

13

telaio metallico in profilati
UPN140 saldati per

sostegno travetti

+9.35

riapertura con allargamento di
porta esistente, attualmente

tamponata (vedi dett. 2)
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NOTA BENE: quote e misure riportate nei presenti
elaborati derivano da un rilievo geometrico
preliminare che dovrà obbligatoriamente essere
ri-verificato ed aggiornato, prima di procedere alla
progettazione costruttiva delle opere.  L'esecuzione
di tale rilievo è da ritenersi compresa e compensata
nelle singole voci di computo metrico.


