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nuovo sporto di gronda in
travicelli 8x8 cm interasse 33

cm e tavelle in cotto di recupero
(vedi dett. 6)
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nuova copertura in legno
lamellare Gl24h, travi principali

sezione 16x20 cm interasse
100 cm e soprastante doppio
tavolato incrociato sp. 3+3 cm

(vedi dett. 7)
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nuova copertura in legno
lamellare Gl24h, travi principali

sezione 16x20 cm interasse
100 cm e soprastante doppio
tavolato incrociato sp. 3+3 cm

(vedi dett. 7)

7c

consolidamento* delle capriate
esistenti mediante rinforzo dei

nodi e dei collegamenti alla
muratura (vedi dett. 9)

9

*NB: a seguito dello smontaggio del
manto e dell'installazione del ponteggio,
verrà eseguito un accurato rilievo dello
stato di conservazione delle capriate

lignee. Qualora la DLL lo ritenga
necessario, si procederà con la

sostituzione dell'intera capriata con una
analoga per geometria, realizzata in

legno lamellare.

8
realizzazione di nuovo "cordolo

tirante" in piatto di acciaio 150x8
mm, inghisato alla sottostante

muratura con barre M16 in
perforo Ø20 mm, passo 50 cm

e lunghezza 100 cm
(vedi dett. 8)

realizzazione di nuovo "cordolo
tirante" in piatto di acciaio 150x8
mm, inghisato alla sottostante

muratura con barre M16 in
perforo Ø20 mm, passo 50 cm

e lunghezza 100 cm
(vedi dett. 8)

8

profilo L150x8 mm inghisato
alla muratura con barre

M16/50'' cm e saldato sopra al
cordolo tirante

consolidamento dello sporto di
gronda del loggiato mediante
posa all'estradosso di nastro

metallico forato tipo LBB
Rothoblass 1,5x60 mm,

inchiodato ai travicelli con
chiodi anker (vedi dett. 10)

10

consolidamento della
copertura lignea della loggia,
mediante accoppiamento di

profilati metallici alle travi
principali e secondarie della
struttura, consolidamento dei
collegamenti con la muratura

e posa di 3 nuovi tiranti
(vedi dett. 11)
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e lunghezza 100 cm
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consolidamento dello sporto di
gronda del loggiato mediante
posa all'estradosso di nastro

metallico forato tipo LBB
Rothoblass 1,5x60 mm,

inchiodato ai travicelli con
chiodi anker (vedi dett. 10)

10

profilo L150x8 mm inghisato
alla muratura con barre

M16/50'' cm e saldato sopra al
cordolo tirante

piatto sagomato L150x150x8
mm, inghisato alla muratura
con barre M16/50 cm e al

sottostante tavolato con viti da
legno M8*50/50 cm

realizzazione di nuovo "cordolo
tirante" in piatto di acciaio 150x8
mm, inghisato alla sottostante

muratura con barre M16 in
perforo Ø20 mm, passo 50 cm

e lunghezza 100 cm
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8

saldare il piatto sagomato a L
150x150x8 mm al cordolo

tirante in piatto 150x8 mm in
modo da ripristinare la

continuità della cerchiatura
metallica di piano

saldare il piatto sagomato a L
150x150x8 mm al cordolo

tirante in piatto 150x8 mm in
modo da ripristinare la

continuità della cerchiatura
metallica di piano

in corrispondenza dei cambi di
direzione o pendenza e di tutte

le interruzioni del cordolo
tirante in profilato metallico,

prevedere saldature a
completo ripristino

piatto sagomato a L 100x100x8
mm corrente per tutta la linea

di colmo, ancorato alla trave di
colmo con viti da legno

M8x120 mm passo 50 cm a
quinconce
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