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6. RELAZIONI SPECIALISTICHE SUI RISULTATI SPERIMENTALI 

 

 

INTERVENTI LOCALI SU COMPLESSO EDILIZIO IN MURATURA PORTANTE 

DENOMINATO “PALAZZO DEL PODESTA’” 
 

 

Committente:      COMUNE DI FAENZA 

 

Ubicazione:      Piazza Martiri della Libertà 

       Comune di Faenza (RA) 

               

Progettazione architettonica:   Arch. Raffaella Grillandi 

 

Responsabile Unico del Procedimento  Arch. Claudio Coveri  

 

Progettazione strutturale:    Ing. Marco Peroni  

 
 

 

 

 

 

 

Faenza, Agosto 2018 

 

 

 

Ing. Marco Peroni 

(documento firmato digitalmente) 



6.  RELAZIONE SPECIALISTICHE SUI RISULTATI SPERIMENTALI 

 

6.1 Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione 
geologica del sito; 
 
Non intervenendo sulle strutture di fondazione o Indirettamente su di esse attraverso 

incrementi di carico, non si è ritenuto necessario eseguire indagini specialistiche sul terreno. 

 

6.2. Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del 
volume significativo di terreno; 
 

Non intervenendo sulle strutture di fondazione o Indirettamente su di esse attraverso 

incrementi di carico, non si è ritenuto necessario eseguire indagini specialistiche sul terreno. 

 

6.3. Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica 
di base” del sito di costruzione; 
 

L’edificio è situato in Piazza del Popolo, in località Faenza (RA) con le seguenti coordinate 
geografiche: 

 
 

 
Individuazione intervento  

 
Il fabbricato viene classificato come opera che prevede affollamenti significativi (Classe d’uso 
III), essendo un edificio che può assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso. Si assume come vita nominale della costruzione annV
N

50 . 



Per costruzioni in Classe d’uso III il valore del coefficiente d’uso 
U

C viene assunto pari a 1,5. 

 
 
Azione sismica 
Le azioni sismiche sulla costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento, 

valutato moltiplicando la vita nominale per il coefficiente d’uso della costruzione, per cui si ha: 

annCVV
UNR

755,150    

Per tale vita di riferimento si devono considerare azioni sismiche che abbiano una probabilità 

di superamento pari al: 

 

 SLO: 81% in VR = 75 anni → tempo di ritorno TR = 45 anni 

 SLD: 63% in VR = 75 anni → tempo di ritorno TR = 75 anni 

 SLV: 10% in VR = 75 anni → tempo di ritorno TR = 712 anni 

 SLC: 5% in VR = 75 anni → tempo di ritorno TR = 1462 anni 

 
I valori dei parametri sismici relativi a ciascuno stato limite sono riportati nella seguente tabella 
riassuntiva. 
 
 
Valori dei parametri ag, Fo, TC

* per i periodi di ritorno TR associati a ciascuno SL: 
 

  
 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto secondo la classificazione indicata nelle 

NTC 14/01/2008, il profilo stratigrafico risulta appartenere alla categoria di sottosuolo di tipo 

“C”. Dal punto di vista topografico il sito di costruzione risulta pianeggiante, rientrando nella 

categoria topografica T1, per cui il coefficiente di amplificazione topografica ST è 0,1
T

S . 

La zona sismica in cui sorge il fabbricato è classificata in Zona Sismica 2, caratterizzata da 

pericolosità sismica media. In particolare, per quanto riguarda lo stato limite SLV, si considera 

l’accelerazione orizzontale massima ag=0,233g. 

 
I valori dei parametri sismici sono riportati nelle schermate seguenti che riassumono i dati di 
input utilizzati nell’analisi. 



 
 

 
 

Faenza, Agosto 2018 

Ing. Marco Peroni 

(documento firmato digitalmente) 
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