
Pulsante di chiamata a tirante

A

Dispositivo ottico/acustico di segnalazione chiamata bagni

Pulsante di annullo chiamata

Quadro elettrico di distribuzione

Punto allacciamento aspiratore

LEGENDA COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO

10 16 B U Presa 10A, presa 16A, presa bipasso 10/16A, presa universale
installati in scatola portapparecchi da parete

Alimentazione elettrica

Lampada di emergenza autoalimentata con funzione autotest

Plafoniera led IP65, 15W, 4000°K, marca: Disano, mod: Pastilla led, 
o equivalente altra ditta

NOTA BENE:
DISTRIBUZIONE GENERALE IN TUBAZIONI
PLASTICHE RIGIDE IN ESECUZIONE A VISTA

1x31W
Plafoniera led, 1x31W, 4000°K, IP65, marca: Philips, mod: Ledinaire Stagna 
WT065C o equivalente altra ditta

Q. SPOGLIATOI
CAMPI A-B-D
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AMBIENTE MEDICO
CLASSIFICATO GRUPPO

0 SECONDO
NORMATIVA CEI 64-8
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Sensore volumetrico per accensione luci da parete, da soffitto

2P+Tx16A
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Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

Dicembre 2022

COMUNE DI FAENZA

Proprietà/Committente: COMUNE DI FAENZA, Piazza del Popolo n.31

Responsabile del Procedimento: Ing. Patrizia Barchi - Settore Lavori Pubblici Comune di Faenza

Vialetto Atleti Azzurri d'Italia / Piazzale Mario Tambini -  Faenza (RA)

PROVINCIA: RAVENNA
REGIONE: EMILIA-ROMAGNA

Rev. n. data

RIQUALIFICAZIONE AREA GRAZIOLA - CITTADELLA DELLO SPORT
SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

* * *
CLUSTER 1

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E SERVIZI
Progetto Esecutivo CUP J25B22000140001

SPOGLIATOI CALCIO:
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO C2-TAV.06I.2
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